EP-801型读卡器安装流程
EP-801型读卡器通体黑色

底座位置标注  

型号: EP801P-U

请参考下列步骤安装该型号读卡器：

第一步.  驱动程序的安装

  检查您的驱动程序安装情况

  请在“控制面板”中打开“添加/删除程序”

  查看是否包含 USB 2000 Driver(仅作移除用)

  如果包含，则证明驱动程序已经完成安装，直接进入第二步

  如果不包含，请下载、安装EP-801驱动程序


EP-801驱动程序点击此处下载



  安装完毕后, “添加/删除程序”中应该出现

  USB 2000 Driver(仅作移除用)

第二步.  检视您读卡器的识别情况

  确定驱动程序安装完毕后

  将EP-801连接至电脑usb接口

  按照安装向导，仍然继续
  完成硬件设备软件的安装

  Usb Token Device 以及 Usb Token Holder  

  此时，您需要检查设备识别情况

  右键单击My Computer（我的电脑）

  并在随后出现的快捷菜单中依次点击

  Manage（管理）、Device Manager（设备管理器）

  检查右侧窗体中，是否出现设备类型名称为“智能卡阅读器”

  正常情况下"智能卡阅读器"中至少应该包括  

  “USB Token Device”

  “USB Token Holder”

  且未见问号，叹号等异常标志

  如带有问号、感叹号设备,或者您只发现了其中一个设备名称

  请发送电子邮件到rexian@chinaport.gov.cn 

  请在主题中注明：Ep801识别异常

  第三步. 安装读卡器控件程序

  打开电子口岸综合服务网http://www.chinaport.gov.cn/

  进入[口岸公告]查看名称为

 “电子口岸执法系统服务器证书更新通知”

  根据程序下载地址,对服务器证书更新程序进行下载保存

 （小于600KB）
服务器证书更新程序点击此处下载



  关闭所有电子口岸网页，运行服务器证书更新程序

  系统提示“是否安装新的读卡器控件程序”选择[确定]

  安装程序出现：“安装完毕！（制卡中心请登陆.....）” 

  此时说明您的读卡其控件程序安装完毕

 * 在您的使用过程中，

  如果系统给您的提示错误信息中包含[串口]两字

  比如：“初始化串口1失败”或“打开串口失败”

  则证明您尚未完成本步骤中的程序安装，或者程序安装失败

  需要重新安装读卡器控件程序

 * 如果您确认已经关闭电子口岸网页安装此控件

   且具有对本地电脑安装软件权限

   系统仍提示“未关闭电子口岸页面，导致安装失败”

   请发电子邮件到rexian@chinaport.gov.cn 索取

   《控件手工安装方法》

  至此，您已经完成了Ep801型读卡器驱动程序安装，

  以及控件程序安装

 * 如果仍然无法正常使用，特别是WINDOWS XP操作系统用户

  按照上述步骤全部完成，系统提示您“初始化端口1失败”

  强烈建议您参考
  关键的smart card服务

